
АРМИРУЮЩАЯ ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛИРУЮЩАЯ МАСТИКА
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Завод ЛКМ ООО «ТЕРМОКОЛОР» 

занимается производством и реализацией инновационных 

продуктов в области энергосбережения и лакокрасочных покрытий 

с применением передовых достижений в области NANO-технологий. 
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- это инновационный материал, состоящий из 
вакуумированых микросфер с низким коэффициентом 
теплопроводности, высококачественного молотого стекло-
волокна и акрилового связующего, противогрибковых, 
антикоррозийных, термостойких добавок в зависимости 
от модификации, исключающих появление плесени на 
стенах, ржавчины на металлических поверхностях 
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Жидкое тепло-шумоизолирующее покрытие СЕВЕР, идеально подходит 
для теплоизоляции жилых и промышленных зданий. 

Применяя покрытие СЕВЕР на реконструируемых объектах, 
Вы не создаете дополнительной нагрузки на фундамент конструкции, 
а так же защищаете саму конструкцию не только от перепадов 
температур и влажности, но и от ультрафиолета и других разрушающих 
воздействий. 

Покрытие СЕВЕР обладает прекрасной паропроницаемостью, 
а следовательно в стеновой конструкции, утеплённой покрытием СЕВЕР
не накапливается влага, а из помещения прекрасно выходят токсины. 
 
СЕВЕР обладает гидроизоляционным свойством, а следовательно, конструкция, 
покрытая данным материалом, не будет намокать от атмосферных осадков . 



Работая с нами 
Вы получите: 

ÑÅÂÅÐ

Качественное и эффективное решение проблем 
по тепло-шумоизоляции и огнезащиты объектов 

Устранения конденсата 
(в последствии плесени или коррозии) 

Оптимизацию и экономию средств и трудозатрат 
по сравнению с классическими утеплителями 
(минеральная вата, пенопласт) 

Долгосрочные отношения! 
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Кому будет 
полезна 
наша продукция 
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•теплоизоляция фасадов зданий

•теплоизоляция теплотрасс,
  паропроводов и водопроводов

•теплоизоляция промышленного оборудования

•теплоизоляция цистерн, резервуаров и ёмкостей 
  для хранения нефтехимических продуктов

•теплоизоляция трейлеров, вагонов и других 
  транспортных средств  



Области
применения: 
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• Стены зданий, жилых и не жилых 

  помещений (как снаружи, так и изнутри) 

• Паропроводы 

• Кровля 

  (металлочерепица, профнастил и т.д.) 

• Воздуховоды 

• Мансардные перекрытия 

• Паровые котлы и бойлеры 

• Лоджии и балконы 

• Нефтепровод - подземных и наземных, 

  нефтехранилищ 

  

• Оконные откосы; Межпанельные швы 

• Холодильные камеры 

• Подвальные помещения; Цоколь 

• Емкости и цистерны для хранения воды, 

  пищевых продуктов, нефтяных продуктов 

• Гаражи; Контейнеры; Бытовки 

• Корпуса судов, подводных лодок, 

  катеров, яхт 

• Трубопроводы холодного и горячего 

  водоснабжения и систем отопления 

• Автомобильные и железнодорожные 

  цистерны для различных жидкостей 
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Наносится как краска -
действует как тепловой барьер
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• Жидкая теплоизоляция СЕВЕР внешне напоминает 
  обычную краску, что позволяет наносить её на поверхности 
  любой конфигурации. 

• После высыхания СЕВЕР образует эластичное 
  полимерное покрытие, которое обладает уникальными по 
  сравнению с традиционными утеплителями 
  теплоизоляционными свойствами 
  (1мм СЕВЕР заменяет 5-6 см минеральной ваты) 

• Жидкая теплоизоляция СЕВЕР наносится послойно 
  кистью, валиком или распылителем (безвоздушным). 
  Толщина одного технологического слоя – не менее 0,5 мм! 
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• Универсальность применения и экономия при транспортировке 
• Производится из высококачественных импортных компонентов 
• При горении обугливается и не воспламеняется, тем самым 
  предотвращает распространение пламени, не выделяя токсичных
  веществ при пожаре
• Легкость нанесения, экономия времени и трудозатрат 
• Экологичность, безопасность для здоровья и окружающей среды  
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• Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы,
а так же на оборудование, трубопроводы и воздуховоды.

• Имеют идеальную адгезию к металлу, пластику, пропилену, что позволяет изолировать
покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха.

• Непроницаемы для воды и не подвижны влиянию водного раствора соли. Покрытия обеспечивают
защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры.

• Эффективно снижают теплопотери и повышают антикоррозионную защиту.
• Предохраняют поверхность от образования конденсата.
• Наносятся на поверхность любой формы.
• Не создают дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
• Предотвращают температурные деформации металлических конструкций.
• Отражают до 85% лучистой энергии.
• Обеспечивают постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необходимости
остановки производства, простоев, связанных с ремонтом и сбоями в работе производственного
оборудования.

• Не разрушаются под воздействием УФ-излучения.
• Быстрая процедура нанесения покрытий снижает трудозатраты по сравнению с традиционными
изоляторами (легко и быстро наносятся кистью, аппаратом воздушного нанесения)

• Легко ремонтируется и восстанавливаются.
• Являются изоляционными материалами, которые не поддерживают горение.
• Экологически безопасны, не токсичны, не содержат вредных летучих органических соединений.
• Стойки к щелочам.
• Водородный показатель (рН) 8,5 - 9,5.
• Время полного высыхания одного слоя 24 часа.
• Расчетный коэффициент теплопроводности при 20 °C 0,002 Вт/м °C
• Полностью сертифицированы в России

маты прошивные
штукатурка по сетке

фасадная краска
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Завод ЛКМ ООО «ТЕРМОКОЛОР» 
С НАМИ ТЕПЛО! 

Будем рады ответить на все ваши вопросы: 

(8422) 70 - 92 - 27
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